
■安全配慮・調整機能 施工・調整について詳しくはP.258をご参照ください。 
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※品確法の基準に準じる際は、図の様に沓摺部と同面に 
　仕上げてください。 

沓摺部には、安全への配慮からスリップ
しにくいゴム素材を採用。水切部にはス
テンレスカバーを装備し、スリ傷対策も
万全です。また、たて枠付ピボットヒンジ
の採用で段差を20aに抑え、バリアフリー
にも対応。ピボットヒンジが施工で埋もれ
てしまうこともありません。 

■安全性に優れた下枠形状 

安全性への配慮と施工性の向上を果たす多くの機構を設けました。 

万が一指をはさん
でもケガをしにく
い機構を採用。衝
撃を吸収させるた
め緩衝材を枠側・
扉側の両方に使用
しています。 

■指はさみ防止機構 

安全キャップの採用。たて框小口キャップを採
用。ドア四方の小口に取付け、安全性に配慮し
ています。 

■安全キャップ 

鎌錠、ラッチボルトがかかりにくいときは、
錠受取付ネジをゆるめ、錠受をスライド
して調整してください。 

■ラッチ受、鎌錠受の調整 

子扉にはガタツキ防止機構を備えたフラ
ンス落しを採用しています。 

■子扉のガタツキ防止機構 

高級感があり、ドア
のデザイン性を高め
ると同時に、施工性
に優れたピボットヒ
ンジを採用。3方向
建付調整が、ドアを
吊り込んだ状態で行
えます。 

■ドアを吊り込んだまま建付調整できる、たて枠付ピボットヒンジ。 

外 観 

■調節範囲　左右方向：±3a、室内外方向：±3a、 高さ方向：＋1.5aまたは＋3a

■調整範囲　室外側へ3a　室内側へ1a

上部 下部 
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